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録画ガイドルグザ > 

まちハイビジョン液晶テレビ〈レグザ > Z 1 シリーズで 、 LAN D に K に録画する方法を説明しています。 


<レグザ>と LAN DISK をつなぐ 


ルグザ> に 、 LAN D に K をつなぎます。 


※くレグザ〉の電源を入れたままでも取り付けできます， 


▼LAN D に K 背面 




コンセント 


LAN D に K の STATUS ランプカ巧分ほど緑点減しま不 
「ピー」とブザーが鳴り、 STATUS ランプが緑点なと 
なれば起動完了です， 

〇電源について 

•本製品は、〈レグザ〉とは電源連動できません。 



ステップ 


〈レグザ>に、 LAN D に K を登録します。 

〇次の操作で [ LAN ハードディスク設讶画面にしま？； 

①リモコン下側のフタを開き、を巧します。 

⑤▲•▼で「レグザリンク設定」を還び、@を巧します。 

⑤ ▲•▼で 「 LAN ハードディスク設定」を選び、國を押します。 

©▲ ▼で[機器の登録]を選び、困を押しま不 
0接続した LAN D に K の 「 diskj のみチェックをつけま不 

※登録画面に LAN D に K が表示されていない場含、リモコンのを押すと 
再検索できます， 




XLAN D に K が複数台登録されている場含は 、 LAN D に K の名前 （ LAND に K-xxxxxx 
XXXXXX は、 MAC アドレスの下6巧)で、どの LAN D に K か確認します。 


LAN DISK に録面する 



※本製品に直接録画できる〈レグザ〉は、2010年前発売に G 1 シリーふ Z 1 シリーズ等)のモデルになります。 

<レグザ>に、 LAN D に K が認識されたことを確認します。 

〇リモコンのを押して、 [ 屋録画番組を見る] 

にカーソ J レを合わせ、国を押します—。 

〇 [機器選が]画面が表示されますので、 iBig で登録した 
rdiskj と、 LAN-S としての 「LAND に K-xxxxxxJ ^が表示 
されていることを確認します） 

Xxxxxxx は、 MAC アドレスの下6巧 



ステップ 


□ 


LAN D に K に録画します。 

番組表からかんたんに録画予約できます， 

機器選が時に LAN mSK を選がします， 

※録画ち法については、〈レグザ〉の取扱説明書をご覧ください。 



& LAN D に K で「録画 j 、「同時録巧 j ができるかテストするには？ 


録画 


同時録再 


テスト結果が 「 OKj の場合は、ハイビジヨン画質での録画ができます。 


テスト結果が 「 OKJ の場合は、ハイビジヨン画質での追つかけ再生や、録画しながらの録画済番組再 
生ができます。 


※テスト結果は目安です。テスト結果が 「 OKJ でも、結果どおりの動作にならないことがあります。 

〇次の操作で [LAN ハードディスク設讶画面にしま不 

①リモコン下側のフタを開き、 I !疑; Ci - I を巧します。 

⑤▲•▼で「レグザリンク設定」を選び、@を巧します。 

⑤▲•▼で 「 LAN ハードディスク設定」を還び、困を巧します。 


Q 次の操作で動作テストします， 

①▲•▼で「動作テスト J を還び、 

⑤ WSfi で登録した機器を ▲ • ▼ で選び、 


決定 


を巧します。 

词を巧します。 


LAN 八ードディスク動作テス 


テストする機器を選んブください。 



肴 XXXXXX){(LANDISK-x> 


^テストが'始まります。終了するまで数分間かかります。 

⑤テスト結果を確認後、を押しで、メニューを消します。 


卜 LAN I 

卜 LAN 2 肴 XXXXXXX (LANDISK-x 
卜 LAN 3 璃 XXXXXXX (LANDISK-x 

卜 LAN 4 
卜 LANS 
卜 LAN 6 
卜 LAN 7 
卜 LAN 8 























































































































































録画した垂おをダビングしでみよう! 


まち八イビジョン液晶テレビルグザ > Z 1 シリーズで、 USB 八ードディスクに録画した番組 
を LAN mSK へダビングする方法を説巧しています， 


□ リモコンのを巧し、 

[屋録画番組を見る]を選び、网を押します。 


曰 


曰 


雌器選択]から、ダビングしたい 
番組の入っている機器を選択し、 
词を押します。 


表示された録画リスト画面で 
ダビングしたい番組を選び、 
リモコンの^ (ダビング)を 
巧します。 



XI 0回目の転送時の場含、またはダビング10非対応の場台、 
画面の表記が「ムーブ J になりま不 


凸 


ダビング件数を選び、 
岡を押します。 


愼数ダイビング]の場含、録画リストが表示されます^ 
ダビングする番組に[夕定 I でをつけます， 

番組を選が後、を押します， 



□ ダビング先の機器を選択します。 

「 LAN - S 」 で表示される 「LAN D に KP 1 を 


選がし、決定を押します。 


XI LANDISK-XXXXXX 

※録画中や、移動巧のハードディスクの容量が不足している 
場台はダビングできません。 

※ダビング中は、録画や録画した番組の再生はできません。 


" 。做 • 

r 


ダビング先指定 

ダビング先を指定しでください。 

卜 LAN1 琴 IXXXXXXXX 
1^lan2 桓 XXXXXXXX 
1^lan3 琴 iXXXXXXXX 
1^lan4 羣 iXXXXXXXX 

!^lan-S る LANDISK-XXXXXX 一 

ダビングかできます。 

ダビングした奮組は巧の機器に戻すことはできません。 
• で選び KU を押す 


□ ダビングを実巧します> 

「選択した番組をダビングしますか ？ J 


で[はい]を選び」決定 I を押しま不 

ダビング中は、その進行状況が画面右下に表示されます^ 

※ダビング中に録画予約の開始時間になりそラな場含は、 
ダビングできません。 

※画面に表示されるが況(パーセント表示）は目安です， 
※ダビング中は、本製品の STATUS ランプが檔点滅します^ 



LAN DISK に巧巧した垂おを削がするには？ 

まちハイビジョン液晶テレビルグザ > Z 1 シリーズでの方法を説巧しています。 



□ リモコンの 


レクザリンク 


を押し、 


[長録画番組を見る]を選び、树を押します> 


決定 


□ 削除したい番組が保存されている機器を 
選択します> 

^録画した番組を削除する場合 

「LAN xj で表示される 「 LAND に K - xxxxxxP を選巧し、 

その後、0へお進みください。 

^ダビングした番組を削除する場合 

「 LAN - SJ で表示される 「 LAND に K - xxxxxxP を選巧し、 

X XXXXXX は、 MAC アドレスの下6巧 

E ] 表示されたフォルダから、 


録画した — ダビンヴした 
畜組の場合 匯蓄組の場合 


決定 


を押しま不 


を押します， 


機器を還巧しでください。 


を disk(LANDISK- 


を XXXXXXXX 


IWI fLANDISK] 


►で選び まミを押す 戻るで通常画面 イック I 


[ Video ] または[ビデオ]を選び、決定を押します。 


□ さらに、表示されたフォルダから、 


[All Video ] または[すべてのビデオ]を選び、決定を押します。 


b ま示された録画リストから削除したい番組を選がし、 
リモコンの ES (削除)を押します） 


曰 削除件数を選び、 


ミ夫定 


を押します> 


[複数削除]の場含、録画リストが表示されます， 
削除する番組に I 賊 I でンをつけます。 
番組を選が後、 r ^ n を押します， 


Q r 選択した番組を削除してよろしいですか？ J と 
表示されたら、[はい]を選び、 

—を押します> 



決定 


削除が始まりま不 

削除中は進行状況がパーセント表示されます^ 



























































































































